Etikettien luonti LightScribe-sovelluksen avulla 



LightScribe on etiketin kirjoitustekniikka, jonka ansiosta 
optiseen levyyn voidaan helposti polttaa suoraan 
etiketti, jonka laatua voi verrata aitoon painojalkeen. 
Sinun tarvitsee vain polttaa levy, kaantaa se ja polttaa 
etiketti levyyn. 

Tahan tarvitaan tietokoneeseen asennettu LightScribe- 
DVD-asema, erikoispinnoitettuja CD- tai DVD-levyjd 
(myydddn erikseen) seka tarkoitukseen tehty etiketin 
luontiohjelmisto. 

LightScribe-DVD-levyasema kayttad aseman optista 
lasersddetta etiketin polttamiseen LightScribe-levyn 
etikettipuolelle, jossa on ohut vdriainekerros. Tekniikassa 
ei kdyteta levidvdd mustetta, kayristyvdd paperia tai 
irtoavia tarroja. 

LightScribe-levyt tunnistat myyntipakkauksessa 
ja levyn keskiosassa olevasta LightScribe- 
logosta. Tietokonelaitteistolla voidaan kasitelld 
useita erilaisia LightScribe-levyja . Kun markkinoille 
tuodaan uusia levytyyppejd, sinun on paivitettavd vain 



HgMScribt* 



LightScribe-DVD-aseman kanssa kaytettavd ohjelmisto. 
Pdivitykset saat HP-asiakastuen web-sivustosta ( 
seuraavasta osoitteesta: 
http:/ / www.hp.com/ support 

Usein esitetyt kysymykset 

• Mita LightScribe-tekniikan hyodyntamiseen 
tarvitaan? 

Etiketin polttaminen levyyn LightScribe-tekniikkaa 
kayttamalld edellyttad kolmea asiaa: 

• LightScribe-tekniikkaa tukevaa DVD-asemaa 

• LightScribe-ohjelmistoa 

• LightScribe-levyja (myydddn erikseen) 
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• Kuinka kauan LightScribe-levyn polttaminen 
kestaa? 

Polttoon tarvittava aika maaraytyy valitun 
laatuasetuksen (vedos, normaali tai paras) ja 
poltettavan alueen pinta-alan (kapea levya kiertavd 
teksti, paksu levya kiertavd teksti, levyn koko pinta- 
ala) mukaan. Vedos- tai normaalilaatuisen etiketin 
polttaminen kestaa lyhyemmdn aikaa kuin etiketin 
polttaminen kayttamalld parasta laatua, mutta jdlki on 
tdlldin vaaleampi. Lisdksi useimmissa tapauksissa 
polttoaika on verrannollinen levylle poltettavan 
etiketin pinta-alaan. 

Etiketin polttamiseen kdytettdvd LightScribe-ohjelmisto 
ndyttad arvion tarvittavasta ajasta aloitettaessa 
polttaminen ja edistymispalkki ndyttad jdljelld olevan 
polttoajan. 

• Missa LightScribe-levyja myydaan? 

LightScribe-levyjd on saatavana hyvin varustetuista 
tietokone- ja. 
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Voiko LightScribe-tekniikkaa kayttamalld 
polttaa levyyn varillisen etiketin? 

LightScribe-tekniikka tuottaa nykyisellddn 
harmaasdvykuvan, jota voi verrata 
mustavalkovalokuvaan. LightScribe-tekniikkaa 
kehitetddn edelleen ja tavoitteena on tuoda kdyttddn 
lisdd ominaisuuksia mydhemmin. 

Voinko kdyttdd tietokonetta muuhun 
ta r koitu kseen Lig htSc r ibe-eti keti n 
polttamisen aikana? 

Kylld. LightScribe ei edellytd kdyttdjdltd toimia etiketin 
polttamisen aikana. Voit kdyttdd tietokonetta muuhun 
tarkoitukseen normaalisti etiketin polttamisen aikana. 

Haalistuuko tai tummuuko LightScribe- 
tekniikalla poltettu etiketti ajan kuluessa tai 
joutuessaan alttiiksi valolle? 

LightScribe-l evyt on optimoitu siten, ettd niiden 
pintaan poltettu etiketti sdilyy muuttumattomana 
mahdollisimman kauan. Ajan kuluessa voi esiintyd 
vdhdistd haalistumista. Varmista sekd etiketin ettd 
tietojen paras mahdollinen kesto sdilyttdmdlld optiset 
levyt suojassa suoralta kirkkaalta valolta. 



• Onko LightScribe-levyn pinta tai pinnoite 
turvallinen kasitella? 

Kylla, LightScribe-levyt on taysin turvallisia kasitella 
muiden optisten levyjen tavoin. 

• Voiko LightScribe-etiketin pyyhkid pois ja 
polttaa uudelleen? 

LightScribe-etiketti on pysyva eika sita voi 
pyyhkia pois. 

• Enta jos unohdan kaantaa levyn ennen 
etiketin polttamista? 

LightScribe-ohjelmisto ei tunnistaa levya oikein ja 
pyytaa kayttajaa kaantamaan levyn. Levy on 
asetettava DVD-asemaan etikettipuoli alaspain etiketin 
polttamista varten. 

• Kuumeneeko LightScribe-levy ja voiko sita 
kasitella turvallisesti heti etiketin 
polttamisen jalkeen? 

LightScribe-levy ei kuumene ja siihen voi koskea 
turvallisesti heti, kun etiketti on poltettu. 
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Vihjeita 

Ennen kuin aloitat etikettien polttamisen, lue seuraavat 
vihjeet parasta mahdollista tulosta silmalld pitaen: 

LightScribe-tekniikka ei aseta rajoja 
luovuudellesi! Haluatpa luoda millaisia CD- tai 
DVD-etikettejd tahansa, LightScribe-tekniikan ansiosta 
voit padstad luovuutesi valloilleen. Luo ammattimaiseen 
painojdlkeen verrattavia etikettejd ja ilmaise itsedsi 
rajoituksetta. Polta mukautettuja etikettejd musiikki- tai 
valokuvakokoelmaasi varten tai kotivideoarkistosi 
piristeeksi. 

Valitse tarpeisiisi sopiva malli. Tietokoneen 
mukana toimitettavassa LightScribe-ohjelmistossa on 
kaikkiin tilanteisiin sopivia valmiiksi suunniteltuja 
mallipohjia. 

Mukauta teksti itse ja kayta omia valokuviasi 
tai suunnittele omat mallipohjasi. Luo oma 

taideteoksesi suosikkiohjelmassasi ja tallenna se 
bittikartta-, TIFF- tai JPEG-muodossa. Valitse sitten 
taustakuvana kaytettavd kuvatiedosto LightScribe- 
ohjelmistossa ja viimeistele etiketti lisddmalld 
haluamasi teksti. 
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CD- ja DVD-levyja voi taydentaa. Voit lisata 
tekstia ja kuvia (esimerkiksi kappaleiden nimia tai 
tiedostonimia) aiemmin poltettuun etikettiin. Lataa 
alkuperainen etikettimalli ja poista aiemmin poltettu 
teksti ja kuvat, jottei niita poltettaisi levylle uudelleen. 
Lisdd sitten haluamasi tiedot etikettiin ja polta uudet 
tiedot etikettiin. 

Kayta esikatselu hyddyksesi. Kdytd ohjelmiston 
esikatselutoimintoa (tai tulosta etiketti ensin paperille), 
jotta voit varmistua, etta etiketti on tasmalleen sellainen 
kuin haluat, ennen kuin poltat sen levylle. 

Va henna etiketin polttamiseen tarvittavaa 
aikaa. Vaihda polttoasetus Paras-vaihtoehdosta 
Normaa//-vaihtoehdoksi: tdlloin tietoa ei polteta levylle 
yhta tiiviisti kuin aiemmin ja etiketista tulee vaaleampi, 
mutta sen polttaminen on nopeampaa Voit myds kdyttdd 
Otsikko tai S/sd/fd-mallipohjia Tdys/'-mallipohjan sijaan. 
LightScribe polttaa tiedot etikettiin levyn keskiosasta 
ulospdin ympyrdn muodossa, joten Otsikko- ja Sisaltd 
-mallipohjat sddstdvdt polttamiseen tarvittavaa aikaa, 
silld poltettava alue tdlloin tavanomaista kapeampi. 
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Samasta syystd levyd kiertdvdn tekstin polttaminen on 
suoraan kirjoitettua tekstia nopeampaa. 

Pyri mahdollisimman suureen kontrastiin. 

Valokuva tai piirros, jonka kontrasti on suuri, ndyttdd 
poltettuna paremmalta kuin kuva, jonka sdvyt eivdt juuri 
eroa toisistaan. Ohjelmiston esikatselutoiminnon 
ansiosta ndet, miltd etikettiin poltettava grafiikka ndyttdd 
levyn pinnassa. 

Jatka tietokoneen kdyttdd normaalisti polton 
aikana. Voit tehdd tietokoneella muita tehtdvid 
tavalliseen tapaan samalla, kun etiketti poltetaan levylle. 
LightScribe-ohjelmisto ndyttdd etiketin polttamiseen 
tarvittavan jdljelld olevan ajan. 

Vdltd nopeita tdytdisyjd tai tdrindd. Varmista, 
ettei tietokone ole alttiina tdytdisyille tai voimakkaalle 
tdrindlle polttamisen aikana. 



LightScribe-etiketin luonti 

LightScribe-etiketin polttaminen on erillinen prosessi, 
joka tehdddn datan, musiikin tai kuvatiedostojen levylle 
polttamisen lisdksi. Kdytettdvdn LightScribe-ohjelmiston 
mukaan voit luoda poltettavan etiketin joko ennen levylle 
tallennettavien tiedostojen polttoa tai sen jdlkeen. 

Huomautus: Etiketti poltetaan kaantamalla levy ylosalaisin 

asemassa ja asettamalla se DVD-levyasemaan etikettipuoli 
alaspain. 

Etiketit voivat olla yksinkertaisia pelkdn otsikon ja 
sisdllysluettelon sisdltdvid tai voit ryhtyd luovaksi ja 
lisdtd niihin taustagrafiikkaa ja kuvia. 

Voit suunnitella ja luoda etiketin InterVideo Disc Label- 
tai Sonic Express Labeler -ohjelmassa. 

Huomautus: Sonic Express Labeler voidaan avata myds 

iTunes-ohjelmasta, kun olet ensin polttanut data-CD:n tai 
musiikki-CD:n. 
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Etiketin luonti InterVideo Disc Label 
-ohjelmassa: 

1 Napsauta Kaynnista, Kaikki ohjelmat, 
InterVideo DiscLabel ja napsauta sitten 
uudelleen InterVideo DiscLabel. 

2 Valitse mallipohja Malli-valikosta ja napsauta Kayta. 

3 Kaksoisnapsauta otsikon tekstiruutua, jos se on 
ndkyvissd, tai napsauta Lisaa teksti. 

4 Kirjoita haluamasi teksti Tekstin muokkaus -ikkunassa 
ja napsauta sitten OK. 

5 Tekstiruudun ollessa valittuna (napsauta tekstiruutua 
kerran) voit muokata fonttia, vdrid ja muita tekstin 
ominaisuuksia kdyttdmdlld tekstitydkalurivid. 

6 Kaksoisnapsauta tiedostoluettelon tekstiruutua, jos se 
on ndkyvissd, tai lisdd tiedostoluettelo etiketin tietoihin 
napsauttamalla Lisaa luettelo. 

7 Lisdd uusi rivi luetteloon napsauttamalla Lisaa. 

8 Kirjoita tekstid sisdllysluetteloon siirtdmdlld kohdistin 
jonkin sisdllysluettelon tekstiruudun (Otsikko, Esittdjd 
tai Pituus) pddlle, napsauttamalla tekstiruutua ja 
kirjoittamalla sitten haluamasi teksti. 
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9 Toista vaiheet 7 ja 8 jokaista sisallysluetteloon 
lisdttdvdd kohdetta varten. 

10 Napsauta OK, kun olet mddrittdnyt sisdllysluettelon 
valmiiksi. 

1 1 Valitse levyn etiketin taustakuva: 

• Napsauta Teema-valikkoa ja valitse jokin 

ohjelman mukana toimitetuista teemakuvista. 
Napsauta Kayta 

Tai 

• Napsauta Muokkaa taustaa ja lisdd sitten 

taustakuva etikettiin napsauttamalla Muuta 
taustaa. Selaa tiedostoja ja valitse kuvatiedosto 
noudattamalla ndyttddn tulevia ohjeita. InterVideo 
Disc Label tukee .jpg-, .bmp- ja .png- 
kuvatiedostoja. 

Huomautus: Jos kaytat varikuvaa tai -teemakuvaa, 

LightScribe polttaa kuvan levylle harmaasavykuvana 
(m ustavalkoisenaj . 
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12 Napsauta Lisdd kuva ja selaa tiedostoja ja valitse 
kuvatiedosto noudattamalla ndyttddn tulevia ohjeita. 

13 Napsauta kuvatiedostoa ja vedd se haluamaasi 
kohtaan etiketissd. Voit muuttaa kuvan kokoa 
napsauttamalla sitd ja vetdmdlld hiirelld kuvaa 
reunoista tai kulmista. 

HuomautUS! Poista kuva etiketista napsauttamalla kuvaa ja 
painamalla sitten nappaimiston Delete-nappainta. 

14 Kun olet tyytyvdinen etiketin ulkoasuun, napsauta 
Lig htSc ribe-tulostus . 

15 Napsauta Tulosta, aseta LightScribe-levy etikettipuol 
alaspdin levyasemaan ja napsauta sitten OK. 

Ndyttddn tulee arvioitu jdljelld oleva polttoaika ja 
edistymispalkki. Voit jatkaa tydskentelyd tietokoneella 
samalla, kun LightScribe polttaa etiketin. 

HuomautUS! Tietokoneen toytaiseminen tai farina etiketin 
polton aikana saattaa vaikuttaa polttojalkeen. 



Etiketin luonti Sonic Express Labeler 
-ohjelmassa: 

1 Napsauta Kaynnista, Kaikki ohjelmat, Sonic 
RecordNow! ja napsauta sitten Express Labeler. 

Huomautus: Voitavata Express Labeler -ohjelman 

RecordNowl-ohjelmasta napsauttamalla Nimea levy. 

2 Kohdassa Vaihe 1: Valitse projekti varmista, ettd 
Levyetiketti on valittu. 

3 Napsauta Teksti ja syotd sitten teksti Nimi- ja Teksti- 
kenttiin. 

4 Napsauta Uusi jokaista lisdttdvdd sisdllon 
kuvausrivid varten, syotd tiedot ja napsauta 
sitten OK. 

5 Valitse etiketin mallipohja napsauttamalla Asettelu 
ja valitsemalla mallipohja. 
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6 Valitse halutessasi taustakuva napsauttamalla 
Taustakuva. Valitse jokin ohjelman mukana 
toimitetuista taustakuvista tai napsauta Lisaa, 
jolloin voit mddrittdd oman taustakuvana 
kdytettdvdn kuvatiedoston. 

Huomautus: Jos maaritat varikuvan, LightScribe polttaa 
kuvan levylle harmaasavykuvana (mustavalkoisenaj. 

7 Kun olet tyytyvdinen etiketin ulkoasuun, aseta 
LightScribe-levy etikettipuoli alaspdin levyasemaan 
ja napsauta sitten Tulosta. 

8 Valitse Etiketit/levyt-valikosta 12 cm:n 
LightScribe-levy. 

9 Mddritd haluttu kontrastitaso ja aloita etiketin poltto 
napsauttamalla OK. 

Ndyttoon tulee arvioitu jdljelld oleva etiketin polttoaika 
ja edistymispalkki. Voit jatkaa tyoskentelyd tietokoneella 
samalla, kun LightScribe polttaa etiketin. 

Huomautus: Tietokoneen toytaiseminen tai farina etiketin 
polton aikana saattaa vaikuttaa polttojalkeen. 
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Etiketin luonti levyn polton jdlkeen 
iTunes-ohjelmassa: 

iTunes toimii yhdessd Sonic Express Labeler -ohjelman 
kanssa, jotta voit polttaa etiketteja data-CD-levyille tai 
musiikki- CD-levyille. iTunes-ohjelmassa luotu soittolista 
tuodaan automaattisesti Express Labeler -ohjelmaan, 
joten tiedot ovat heti kdytettdvissd LightScribe-etikettid 
luotaessa. 

HuomautUS! Express Labeler -ohjelman kaytto iTunes- 
ohjelmassa edellyttaa, etta soittolistaan lisatyt datatiedostot 
tai musiikkikappaleet mahtuvat yhdelle CD-levylle. 

1 Napsauta Kaynnista, Kaikki ohjelmat, iTunes 

ja napsauta sitten uudelleen iTunes. 

2 Polta data- tai musiikki-CD iTunes-ohjelmassa. Kun 
poltto on valmis, napsauta Kylla LightScribe-etiketin 
luonti -ikkunassa. 

3 Kohdassa Vaihe 1: Valitse projekti varmista, etta 
Levyetiketti on valittu. 

4 Valitse etiketin mallipohja napsauttamalla Asettelu 
ja valitsemalla mallipohja. 

HuomautUS! Soittolistan naytettavien tietojen maara 

vaihtelee mallipohjan mukaan. Joissakin mallipohjissa 
naytetaan ainoastaan soittolistan nimi, kun taas toisessa 
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mallipohjassa saatetaan nayttaa soittolistan nimi ja 
kappaleiden nimet. Voit muokata soittolistan tietoja 
napsauttamalla Teksti, jolloin Tekstin muokkaus -ikkuna 
avautuu. 

5 Valitse halutessasi taustakuva napsauttamalla 
Taustakuva. Valitse jokin ohjelman mukana 
toimitetuista taustakuvista tai napsauta Lisaa, jolloin 
voit mddrittdd oman taustakuvana kdytettdvdn 
kuvatiedoston. 

HuomautUS! Jos maaritat varikuvan, LightScribe polttaa 
kuvan levylle harmaasavykuvana (mustavalkoisena). 

6 Kun olet tyytyvdinen etiketin ulkoasuun, aseta 
LightScribe-levy etikettipuoli alaspdin levyasemaan 
ja napsauta sitten Tulosta. 

7 Valitse Etiketit/levyt-valikosta 12 cm:n 
LightScribe-levy. 

8 Mddritd haluttu kontrastitaso ja aloita etiketin poltto 
napsauttamalla OK. 

Ndyttoon tulee arvioitu jdljelld oleva etiketin polttoaika 
ja edistymispalkki. Voit jatkaa tyoskentelyd tietokoneella 
samalla, kun LightScribe polttaa etiketin. 



HuomautUSS Tietokoneen toytaiseminen tai farina etiketin 
polton aikana saattaa vaikuttaa poltto jalkeen. 



Lage etiketter med Light! 

LightScribe er en teknologi for direkte platemerking 
som gjor det enkelt a brenne noyaktige etiketter med 
silketrykkvalitet. Alt du trenger a gjore, er a brenne, 
snu og brenne. 

Teknologien kombinerer den LightScribe-aktiverte 
DVD-stasjonen pa PCen med spesielt belagte CD- eller 
DVD-plater (selges separat) og forbedret programvare 
for platemerking. 

En LightScribe-aktivert DVD-stasjon bruker en optisk laser 
i stasjonen til a brenne en etikett pa et tynt fargebelegg 
pa etikettsiden av LightScribe-platen. Du slipper 
blekkflekker, papir som kroller seg og merkelapper som 
losner. 

LightScribe-plater kan gjenkjennes pa 
LightScribe-logoen pa salgspakken og i det " ! "" Sc "' ,e 
innerste hubomradet pa selve platen. PCen 
leveres klar til bruk med mange versjoner av 
LightScribe-plater. Etter hvert som nye plateversjoner 
kommer pa markedet, ma du imidlertid oppdatere 
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programvaren for den LightScribe-aktiverte 
DVD-stasjonen. Oppdateringer er tilgjengelige fra 
HPs Web-omrade for support og teknisk assistanse: 
http:/ / www.hp.com/ support 

Vanlige sporsmal 

• Hva trenger jeg for a kunne bruke 
LightScribe? 

For a kunne brenne etiketter med LightScribe treng 
du tre ting: 

• En LightScribe-aktivert DVD-stasjon 

• LightScribe-programvare 

• LightScribe-plater (selges separat) 



Lage etiketter med LightScribe 



• Hvor lang tid tar det a brenne en 
LightScribe-etikett? 

Hvor lang tid det tar, varierer med bildemodusen 
(kladd, normal og best) og hvor stort omrade som 
brennes (smal stripe med buet tekst, middels stripe 
med buet tekst, eller hele plateoverflaten). 
Bildemodusene kladd og normal gir kortere 
brennetid, men ogsa en lettere etikett. Generelt sett 
er det slik at jo mindre etikettomradet er, jo kortere 
blir brennetiden. 

LightScribe-programvaren du bruker til a brenne 
etiketter, angir en beregnet brennetid nar brenningen 
starter, og en fremdriftsindikator viser hvor mye tid 
som gjenstar under brenningen. 

• Hvor selges LightScribe-plater? 

LightScribe-plater er tilgjengelige pa store 
utsalgssteder for PC og forbrukerelektronikk. 
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Kan LightScribe brenne fargeetiketter? 

Forelopig lager LightScribe-teknologien et 
gratonebilde, som pa svart/hvitt-fotografier. Var 
utviklingsstrategi for LightScribe inkluderer fremtidige 
kunngjoringer om flere muligheter. 

Kan jeg bruke PCen til andre ting mens jeg 
brenner en LightScribe-etikett? 

Ja. LightScribe krever ingen handling fra din side 
under etikettbrenningen. Du kan fortsette a bruke 
PCen til andre oppgaver mens etiketten brennes. 

Vil LightScribe-bildet blekne eller morkne 
med tiden eller nar det utsettes for lys? 

LightScribe-platene er optimaliserte for a sikre at 
etikettoverflaten holder seg. Etiketten kan blekne litt 
med tiden. For a sikre lengst mulig levetid for bade 
etiketten og dataene bor du unnga direkte lys pa 
optiske plater. 



• Er det trygt a handtere LightScribe- 
overflaten/-belegget? 

Ja, i likhet med andre optiske plater er det ufarlig a 
handtere LightScribe-platene. 

• Kan jeg gjore om en LightScribe-etikett? 

LightScribe-etiketten er permanent og kan ikke slettes. 

• Hva skjer hvis jeg glemmer a snu platen for 
jeg brenner etiketten? 

LightScribe-programvaren gir deg beskjed om at 
platen ikke gjenkjennes, og ber deg snu den. Platen 
ma plasseres med etikettsiden ned i DVD-skuffen. 

• Er LightScribe-platen varm eller farlig a 
handtere rett etter at etiketten er brent? 

Nei, LightScribe-platen kan trygt berores sa snart 
etikettbrenningen er ferdig. 
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Tips og triks 

For du begynner, bor du ta deg tid til a lese gjennom 
disse nyttige forslagene: 

Med LightScribe er det ingen grenser for 
hvor kreativ du kan vaere! Uansett hvilke 
behov du har for CD-/DVD-merking, gir LightScribe- 
teknologien deg muligheten til a la kreativiteten 
blomstre. Lag profesjonelle etiketter med 
silketrykkvalitet og uendelige muligheter for personlig 
preg. Brenn personlige etiketter til musikkplatene 
dine, familiebildene dine eller videosamlingen din. 

Velg en design som passer behovene dine. 

LightScribe-programvaren som fulgte med PCen din, har 
en rekke forhandsdefinerte maler for enhver anledning. 

Bruk dine egne tekster eller bilder, eller din 
egen design. Apne ditt favorittgrafikkprogram, lag 
en illustrasjon, og lagre den i bitmap-, TIFF- eller JPEG- 
format. Fra LightScribe-programvaren velger du filen 
som bakgrunn og gjor etiketten ferdig ved a legge til 
onsket tekst. 
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Gjor hver CD eller DVD til et vedvarende 
prosjekt. Du kan legge til ny tekst og nye bilder (for 
eksempel flere sangtitler eller filnavn) pa en tidligere 
brent etikett. Last ganske enkelt inn etikettdesignen du 
opprinnelig brukte for a brenne etiketten, fjern den 
eksisterende teksten og grafikken for a unnga at 
duplisert informasjon brennes, og legg deretter til 
de nye etikettelementene og brenn pa nytt. 

Forhandsvis etiketten. Bruk forhandsvisnings- 
funksjonen (eller skriv ut pa papir) for a kontrollere 
at etiketten er noyaktig slik du vil ha, den for du 
brenner den. 

Reduser brennetiden for etiketter. Bytt fra Best- 
til Normal-modus: du brenner faerre spor per tomme og 
far en lettere, men raskere etikett. Eller bruk malene Title 
(tittel) eller Content (innhola) i stedet for Full Disc (hele 
platen). Ettersom LightScribe brenner (fra midten av 
platen og) utover i konsentriske ringer, sparer du tid ved 
a bruke malene Title (tittel) og Content [innhola) fordi du 
reduserer etiketten til en smalere stripe. Av samme grunn 
kan du ogsa redusere brennetidene ved a bruke sirkulaer 
tekst i stedet for rett tekst. 

4 Lage etiketter med LightScribe 
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Velg kontrast. Et bilde eller grafikk med hoy 
kontrast skiller seg mer ut enn et bilde som for det meste 
har myke mellomtoner. Bruk programvarens 
forhandsvisningsfunksjon til a vise hvordan grafikken du 
bruker, vil se ut pa platen. 

Fortsett a bruke PCen. Mens etiketten lages, kan 
du fortsette a bruke PCen til andre aktiviteter. 
LightScribe-programvaren viser tiden som gjenstar for a 
brenne etiketten. 

Unnga plutselig stot eller risting. Mens platen 
merkes, bor du unnga stot eller risting i PCen. 



Lage LightScribe-etiketter 

Prosessen med a brenne etiketter med LightScribe er litt 
annerledes enn prosessen som brukes ved brenning av 
data-, musikk- eller bildefiler pa en plate. Avhengig av 
LightScribe-programvaren du bruker, kan du lage en 
etikett for eller etter at du har brent filer pa disken. 

Merk: For a kunne brenne etiketten ma du snu platen og legge 
den i DVD-skuffen med etikettsiden ned. 



En etikett kan besta av en enkel tittel med innholdsliste, 
eller du kan vaere mer oppfinnsom og legge til 
bakgrunner og bilder. 

Du kan designe og lage etiketten med InterVideo Disc 
Label eller Sonic Express Labeler. 

Merle: Sonic Express Labeler kan ogsa apnes fra iTunes etter at 
du har brent en data- eller lyd-CD. 

Slik lager du en etikett med 
InterVideo Disc Label: 

1 Klikk pa Start, Alle programmer, InterVideo 
Disc Label og klikk deretter pa InterVideo 
Disc Label en gang til. 

2 Velg en malstil fra menyen Template (mal) og klikk pa 
Apply (bruk). 

3 Dobbeltklikk pa titteltekstboksen, hvis den vises, eller 
klikk pa Add Text (legg til tekst). 

4 Skriv inn teksten i vinduet Rich Text Edit (rik tekst- 
redigering) og klikk deretter pa OK. 
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5 Mens tekstboksen er merket (klikk en gang pa 
boksen), bruker du tekstverktoylinjen til a endre 
skriften, fargen og andre tekstegenskaper. 

6 Dobbeltklikk pa listetekstboksen, hvis den vises, eller 
klikk pa Add List (legg til liste) for a legge til en 
liste over innholdet pa etiketten. 

7 Klikk pa Add (legg til) for a legge til en rad pa 
listen. 

8 Legg til tekst for et punkt pa listen ved a bevege 
markoren over en av punktboksene (Title (tittel), 
Artist (artist) eller Length (lengde)). Klikk pa boksen 
og skriv deretter inn teksten. 

9 Gjenta trinn 7 og 8 for hvert punkt du vil legge til pa 
innholdslisten. 

10 Klikk pa OK nar du er ferdig med listen. 

1 1 Velg en bakgrunn for plateetiketten: 

• Klikk pa menyen Theme (tema) og velg et av 
temabildene som vises. Klikk pa Apply (bruk). 

Eller 
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• Klikk pa Edit Background (rediger 
bakgrunn) og klikk deretter pa Change 
Background (endre bakgrunn) for a legge til 
et bakgrunnsbilde pa etiketten. Folg instruksjonene 
pa skjermen for a bla til og velge en bildefil. 
InterVideo Disc Label stotter bildefiler av typen 
.jpg, .bmp og .png. 

Merk: Hvis du bruker et fargebilde eller -tema, brenner 

LightScribe det som et gratonebilde (monokromt bildej. 

1 2 Klikk pa Add Image (legg til bilde) og folg 
instruksjonene pa skjermen for a bla til og velge en 
bildefil. 

13 Klikk og dra bildet til omradet pa etiketten der du vil 
at det skal vises. Du kan endre storrelsen pa bildet 
ved a klikke og dra i sidene eller hjornene av bildet. 

Merk; Hvis du vil fjeme et bilde fra etiketten, klikker du pa 
bildet og trykker pa Delete pa tastaturet. 

14 Nar du er fornoyd med utseendet pa etikettdesignen, 
klikker du pa LightScribe Print (LightScribe- 
utskrift). 



6 Lage etiketter med LightScribe 
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15 Klikk pa Print (skriv ut), legg LightScribe-platen 
(med etikettsiden ned) i plateskuffen og klikk 
deretter pa OK. 

Den beregnede tiden det tar a brenne etiketten, vises 
sammen med en fremdriftsindikator. Du kan fortsette a 
arbeide med PCen mens LightScribe brenner etiketten. 

Merk: Plutselig stmt eller risting i PCen under merkingen kan 
pavirke kvaliteten pa etiketten. 

Slik lager du en etikett med 
Sonic Express Labeler: 

1 Klikk pa Start, Alle programmer, Sonic 
RecordNow! og klikk deretter pa Express 
Labeler. 

Merk: Du kan apne Express Labeler fra RecordNow! ved a 
klikke pa Label Disc (merk plate). 

2 I trinn 7: Velg prosjektomrade, og kontroller at Disc 
Label (plateetikett) er valgt. 

3 Klikk pa Text (tekst) og skriv deretter inn teksten for 
tittelen og undertittelen. 



4 For hver linje med innholdsbeskrivelse klikker du pa 
New (ny) og skriver inn tekst for informasjonen du 
vil ta med, og deretter klikker du pa OK. 

5 Velg en etikettmal ved a klikke pa Layout (oppsett) 

og velge et oppsett. 

6 Velg eventuelt en bakgrunn ved a klikke pa 
Background (bakgrunn). Velg en av de 
tilgjengelige bakgrunnene, eller klikk pa More (mer) 
hvis du vil finne et av dine egne bilder og bruke det 
som bakgrunn. 

Merk: Hvis du bruker et fargebilde, brenner LightScribe det 
som et gratonebilde (monokromt bildej. 

7 Nar du er fornoyd med utseendet pa etikettdesignen, 
legger du LightScribe-platen (med etikettsiden ned) i 
plateskuffen og klikker pa Print (skriv ut). 

8 Pa Disc Label-menyen velger du LightScribe 
12 cm-plate. 

9 Velg et kontrastniva og klikk deretter pa OK for a 
begynne a brenne etiketten. 
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Den beregnede tiden det tar for etiketten er ferdig, vises 
sammen med en fremdriftsindikator for a vise tiden som 
gjenstar. Du kan fortsette a arbeide med PCen mens 
LightScribe brenner etiketten. 

Merk: Plutselig stmt eller risting i PCen under merkingen kan 

pavirke kvaliteten pa etiketten. . 

Slik lager du en etikett etter at du 
har brent en plate med iTunes: 

iTunes fungerer sammen med Sonic Express Labeler, 
slik at du kan brenne etiketter pa en data- eller 
lyd-CD. Spillelisten du lager i iTunes nar du skal brenne 
en plate, importeres automatisk til Express Labeler, slik 
at du kan ta med denne informasjonen pa LightScribe- 
etiketten. 

Merk: For at du skal kunne bruke Express Labeler fra iTunes, ma 
dataene eller musikksporene pa spillelisten du bruker, fa 
plass pa en CD. 

1 Klikk pa Start, Alle programmer, iTunes og klikk 
deretter pa iTunes en gang til. 
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2 Brenn en data- eller lyd-CD med iTunes. Nar 
brenningen er ferdig, klikker du pa Yes (ja) i vinduet 
Lag LightScribe-etikett. 

3 I trinn 7: Velg prosjektomrade, og kontroller at Disc 
Label (plateetikett) er valgt. 

4 Velg en etikettmal ved a klikke pa Layout (oppsett) 

og velge et oppsett. 

Merle; De ulike oppsettene viser forskjellige mengder 

spillelisteinformasjon. Noen viser bare spillelistetittelen, 
og andre viser spillelistetittelen og navnene pa 
sporene. Du kan redigere spillelisteinformasjonen ved 
a klikke pa Text (tekstj for a apne vinduet Edit Text 
(rediger tekstj. 

5 Velg eventuelt en bakgrunn ved a klikke pa 
Background (bakgrunn). Velg en av de 
tilgjengelige bakgrunnene, eller klikk pa More (mer) 
hvis du vil finne et av dine egne bilder og bruke det 
som bakgrunn. 

Merk: Hvis du bruker et fargebilde, brenner LightScribe det 
som et gratonebilde (monokromt bilde). 



8 Lage etiketter med LightScribe 
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6 Nar du er fornoyd med utseendet pa etikettdesignen, 
legger du LightScribe-platen (med etikettsiden ned) i 
plateskuffen og klikker pa Print (skriv ut). 

7 Pa menyen Disc Label (plateetikett) velger du 
LightScribe 1 2 cm-plate. 

8 Velg et kontrastniva og klikk deretter pa OK for a 
starte brenningen etiketten. 

Den beregnede tiden det tar for etiketten er ferdig, vises 
sammen med en fremdriftsindikator for a vise tiden som 
gjenstar. Du kan fortsette a arbeide med PCen mens 
LightScribe brenner etiketten. 

Merk: Plutselig stet eller risting i PCen under merkingen kan 
pavirke kvaliteten pa etiketten. 



Oprettelse af di 



LightScribe er direkte disketiketteringsteknologi, som 
giver dig en simpel made at braende praecise etiketter 
i silketrykkvalitet. Det eneste, du behover at g0re, er at 
braende, vende og braende. 

Den kombinerer din pc's LightScribe-aktiverede dvd-drev 
med saerlig overfladebehandlede cd- eller dvd-diske 
(solgt separat) og forbedret disketiketteringssoftware. 

Et LightScribe-aktiveret dvd-diskdrev bruger en optisk 
laser i drevet til at braende en etiket pa en tynd 
farvestofsbelaegning pa etiketsiden af LightScribe-disken. 
Der er ingen blaek, som kan blive udtvaeret, ikke noget 
papir, der kan krolle, og ikke noget klaebestof, der kan 
ga los. 

LightScri be-d iske er identificeret af LightScribe- 
logoet pa detailemballagen og pa det inderste "^g^f" 
navomrade af selve disken. Din pc leveres """"™" 
parat til at fungere med mange versioner af LightScribe- 
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med LightScribe 

diske. Efterhanden som nye diskversioner introduceres, 
vil du dog vaere nodt til at opdatere softwaren til det 
LightScribe-aktiverede dvd-drev Opdateringer kan 
erhverves fra HP Customer Care-websiten: 
http:/ / www.hp.com/ support 

Hyppigt stillede sporgsmal 

• Hvad er nodvendigt for at bruge 
LightScribe? 

Braending af en etiket med LightScribe kraever 
tre ting: 

• LightScribe-aktiveret dvd-drev 

• LightScribe-software 

• LightScribe-diske (solgt separat) 



Oprettelse af disketiketter med LightScribe 



• Hvor long tid tager det at brsende en 
LightScribe-etiket? 

Den n0dvendige tid varierer alt efter 
billedbehandlingstilstanden (kladde, normal og bedst) 
og den maengde omrcide, der skal braendes (smalt 
band med buet tekst, mellemstorrelse band med buet 
tekst eller hele diskoverfladen). Brug af kladde eller 
normal billedbehandlingstilstand giver en kortere 
braendetid, men resulterer ogsa i en lysere etiket. I de 
fleste tilfaelde vil braendetiden vaere kortere, jo mindre 
det anvendte omrade er. 

Den LightScribe-software, du bruger til at braende 
etiketten, giver dig en anslaet braendetid, near 
braendingen begynder, og en statuslinie viser den 
tilbagevaerende tid under braendingsprocessen. 

• Hvor saelges LightScribe-diske? 

LightScribe-diske kan kobes hos storre detailbutikker 
med computerudstyr og forbrugerelektronik. 



2 Oprettelse af disketiketter med LightScribe 
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Kan LightScribe braende en farveetiket? 

I ojeblikket skaber LightScribe-teknologi et 
gratonebillede i stil med et sort-hvid fotografi. 
LightScribes udviklingsstrategi inkluderer fremtidige 
meddelelser om yderligere muligheder. 

Kan jeg bruge min pc til andre ting, mens 
jeg braender en LightScribe-etiket? 

Ja. LightScribe kraever ikke din opmaerksomhed unden 
braendingsprocessen til etiketten. Du kan fortsat bruge 
din pc til andre opgaver, mens etiketten braendes. 

Vil LightScribe-billedet fa I me eller 
blive morkere med tiden, eller hvis 
det udsaettes for lys? 

LightScribe-diske er optimeret til at sikre, at 
etiketoverfladen holder. Det kan falme en smule 
med tiden. Opbevar optiske diske uden for direkte 
lys for at sikre den laengste levetid for bade etiketten 
og dataene. 



• Er det sikkert at handtere LightScribe- 
overfladen/belsegningen? 

Ja det er sikkert at handtere LightScribe-diske, lige 
som andre optiske diske. 

• Kan jeg gore en LightScribe-etiket om? 

LightScribe-etiketten er permanent og kan ikke slettes. 

• Hvad sker der, hvis jeg glemmer at vende 
disken om, for etiketten brsendes? 

LightScribe-softwaren fortaeller dig, at disken ikke kan 
genkendes, og beder dig om at vende disken. Disken 
skal laegges med etiketsiden nedad i dvd-diskbakken. 

• Er LightScribe-disken varm eller farlig at 
handtere lige efter, etiketten er brsendt? 

Nej, det er sikkert at rare ved LightScribe-disken, lige 
sa snart at braendingsprocessen er faerdig. 
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Tips og tricks 

For du begynder, bor du bruge et ojeblik pa at 
gennemga disse praktiske forslag: 

Med LightScribe bliver din kreativitet ikke 
begraenset! Uanset hvilke krav du stiller til cd/dvd- 
etikettering, giver LightScribe-teknologi dig mulighed for 
at lade kreativiteten fa frit lob. Skab professionelle 
etiketter i silketrykkvalitet med endelose muligheder for 
personlig udfoldelse. Braend skraeddersyede etiketter til 
din musik, familiefotografier eller hjemmevideoarkiver. 

Vselg et design, der opfylder dine krav. 

Den LightScribe-software, der fulgte med pc'en, har 
en raekke allerede designede skabeloner til enhver 
lejlighed. 

Brug din egen tekst, dit eget design eller 
dine egne billeder. Abn dit foretrukne 
grafikdesignprogram, opret dit illustrationsmateriale, 
og gem det i bitmap-, TIFF- eller JPEG-format. Fra 
LightScribe-softwaren vaelger du filen som en baggrund 
og fuldforer etiketten ved at tilfoje eventuel onsket tekst. 
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Gor hver cd eller dvd til et projekt under 
udvikling. Du kan f0je ny tekst og nye billeder 
(f.eks. flere sangtitler eller filnavne) til en tidligere 
braendt etiket. Indlaes blot det etiketdesign, som du 
oprindeligt brugte til at braende etiketten, ryd den 
eksisterende tekst og grafik for at undga, at dublette 
oplysninger braendes, og tilfoj derefter de nye 
etiketoplysninger og braend igen. 

Se et udskriftseksempel af etiketten. Brug Vis 
udskrift-funktionen (eller udskriv pa papir) for at se 
etiketten, for den braendes, for at sikre, at den er 
nojagtig som onsket. 

Skser ned pa etikettens brsendetid. Skift fra 
Bedst til Normal tilstand: du vil braende faerre spor pr. 
tomme og fa en lysere, men hurtigere, etiket. Eller brug 
skabelonerne Titel eller Indhold i stedet for Fuld disk. 
Fordi LightScribe braender (begyndende i midten af 
disken) udad i koncentriske ringe, sparer skabelonerne 
Titel og Indhold tid ved at begraense etiketten til et 
smallere band. Af samme arsag kan det ogsa gore 
braendetiden hurtigere at bruge cirkelformet tekst i stedet 
for lige tekst. 

4 Oprettelse af disketiketter med LightScribe 
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Gor brug af kontrast. Et fotografi eller en grafik 
med hoj kontrast er mere iojnefaldende end et billede, 
som hovedsageligt er i blode mellemtoner. Brug 
softwarens Vis udskrift-funktion til at se, hvordan den 
anvendte grafik vil se ud pa disken. 

Bliv ved med at bruge pc'en. Mens etiketten 
oprettes, kan du fortsaette med at bruge pc'en til 
andre aktiviteter. LightScribe-softwaren viser den 
tilbagevaerende braendetid for designet. 

Undga pludseligt stod eller vibration. 

Undga pludseligt stod eller vibration af pc'en under 
disketiketteringen. 

Oprettelse af en 
LightScribe-etiket 

Braending af en etiket med LightScribe er en separat 
proces fra braending af data, musik eller billedfiler pa 
en disk. Alt efter den LightScribe-software, du benytter, 
kan du oprette en etiket, for eller efter du braender filer 
pa disken. 



Bemserk: For at braende etiketten skal du vende disken og 
anbringe den med etiketsiden nedad i dvd-diskbakken. 

Etiketter kan vaere en enkel titel med en indholdsliste, 
eller du kan vaere mere kreativ ved at tilfoje baggrunde 
og billeder. 

Du kan designe og oprette etiketten med InterVideo Disc 
Label eller Sonic Express Labeler. 

Bemserk: Sonic Express Labeler kan ogsa abnes fra iTunes, efter 
du brsender en data- eller audio-cd. 

Sadan oprettes en etiket med 
InterVideo Disc Label: 

1 Klik pa Start, Alle programmer, InterVideo 
DiscLabel og derefter pa InterVideo DiscLabel 

igen. 

2 Vaelg en skabelontypografi fra menuen Skabelon og 
klik pa Anvend. 

3 Dobbeltklik pa titeltekstfeltet, hvis det findes, eller klik 
pa Tilfoj tekst. 
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4 Indtast teksten i vinduet Rich Text - Redigering og klik 
derefter pa OK. 

5 Med tekstfeltet valgt (klik pa feltet en gang) bruger du 
tekstvaerktojslinien til at aendre skrifttypen, farven og 
andre tekstegenskaber. 

6 Dobbeltklik pa listetekstfeltet, hvis det findes, eller klik 
pa Tilfoj liste for at foje en indholdsliste til etiketten. 

7 Klik pa Tilfoj for at foje en raekke til listen. 

8 Du indtaster tekst til et listepunkt ved at flytte markoren 
over et af punktfelterne (Titel, Kunstner eller Laengde), 
klikke pa feltet og derefter indtaste tekst. 

9 Gentag trin 7 og 8 for hvert punkt, som du vil 
foje til indholdslisten. 

10 Klik pa OK, nar du er faerdig med listen. 

1 1 Vaelg en baggrund til disketiketten: 

• Klik pa menuen Tema og vaelg et af det 

disponible temabilleder. Klik pa Anvend. 
Eller 
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• Klik pa Rediger baggrund og derefter pa Skift 

baggrund for at foje et baggrundsbillede til 
etiketten. Folg instruktionerne pa skaermen for at 
finde og vaelge en billedfil. InterVideo Disc Label 
understotter billedfiler i formaterne .jpg, .bmp 
og .png. 

Bemserk: Hvis du bruger et farvebillede eller -tema, braender 
LightScribe det som et gratonebillede (monokrom). 

12 Klik pa Tilfoj billede og folg instruktionerne pa 
skaermen for at finde og vaelge en billedfil. 

13 Klik og traek billedet til det omrade, hvor du vil have 
det vist pa etiketten. Du kan aendre storrelsen pa 
billedet ved at klikke og traekke siderne eller 
hjornerne pa billedet. 

Bemserk: Du fjemer et billede fra etiketten ved at klikke pa 
billedet og derefter trykke pa Delete pa tastaturet. 

14 Nar du er tilfreds med udseendet pa etiketdesignet, 
klikker du pa LightScribe Print. 



6 Oprettelse af disketiketter med LightScribe 
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15 Klik pa Udskriv, indsaet LightScribe-disken 
(etiketsiden nedad) i diskbakken og klik 
derefter pa OK. 

Den anslaede tid for at fuldfore etiketten vises sammen 
med en statuslinie. Du kan fortsaette med at arbejde pa 
pc'en, mens LightScribe braender etiketten. 

Bemserk: En pludseligt st0d eller vibration af pc'en under 

etiketteringsprocessen kan pavirke kvaliteten af etiketten. 

Sadan oprettes en etiket med 
Sonic Express Labeler: 

1 Klik pa Start, Alle programmer, Sonic 
RecordNow!, og derefter pa Express Labeler. 

Bemserk: Du kan abne Express Labeler fra RecordNow! ved 
at klikke pa Sset etiket pa disken. 

2 I omradet Trin 1: Vaelg projekt, skal du sorge for, at 
der er valgt Disk-etiket. 

3 Klik pa Tekst og indtast derefter tekst til titlen og 
undertitlen. 



4 Klik pa Ny for hver linie af indholdsbeskrivelse og 
indtast tekst til de oplysninger, du vil inkludere, og klik 
derefter pa OK. 

5 Vaelg en etiketskabelon ved at klikke pa Layout og 
vaelge et layout. 

6 Vaelg om onsket en baggrund ved at klikke pa 
Baggrund. Vaelg en af de disponible baggrunde 
eller klik pa Flere for at finde et af dine egne 
billeder, som du kan bruge som baggrund. 

Bemaerk: Hvis du bruger et farvebillede, braender LightScribe 
det som et gratonebillede (monokrom). 

7 Nar du er tilfreds med udseendet pa etiketdesignet, 
indsaetter du LightScribe-disken (etiketside nedad) i 
diskdrevsbakken og klikker derefter pa Udskriv. 

8 Fra menuen Disk-etiket vaelger du LightScribe 
12cm disk. 

9 Vaelg et kontrastniveau og klik derefter pa OK for at 
begynde braending af etiketten. 
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Den anslaede tid for at fuldfore etiketten vises sammen 
med en statuslinie for at vise dig den tilbagevaerende 
tid. Du kan fortsaette med at arbejde pa pc'en, mens 
LightScribe braender etiketten. 

Bemaerk: En pludseligt st0d eller vibration af pc'en under 

etiketteringsprocessen kan pavirke kvaliteten af etiketten. 

Sadan oprettes en etiket efter 
braending af en disk med iTunes: 

iTunes fungerer med Sonic Express Labeler, saledes at 
du kan braende etiketter pa en data- eller audio-cd. 
Den spilleliste, som du opretter i iTunes til braending 
af en disk, importeres automatisk i Express Labeler, 
saledes af disse oplysninger er disponible til dit brug 
pa LightScribe-etiketten. 

Bemaerk: For at bruge Express Labeler fra iTunes skal 

dataene eller musiksporene pa den spilleliste, som du 
benytter, kunne vaere pa en enkelt cd. 



Oprettelse af disketiketter med LightScribe 



1 Klik pa Start, Alle programmer, iTunes og 
derefter pa iTunes igen. 

2 Braend en data- eller audio-cd med iTunes. Nar 
braendingsprocessen er fuldf0rt, klikker du pa Ja i 
vinduet Opret LightScribe-etiket. 

3 I omradet Trin 1 : Vaelg projekt, skal du S0rge for, at 
der er valgt Disk-etiket. 

4 Vaelg en etiketskabelon ved at klikke pa Layout og 
vaelge et layout. 

BeiYISerk: De forskellige layouts viser forskellige msengder 
af spillelisteinformation. Nogle viser kun titlen pa 
spillelisten, og andre viser titlen pa spillelisten samt 
spornavnene. Du kan redigere spillelisteoplysningerne 
ved at klikke pa Tekst for at abne vinduet Rediger tekst. 

5 Vaelg om onsket en baggrund ved at klikke pa 
Baggrund. Vaelg en af de disponible baggrunde 
eller klik pa Flere for at finde et af dine egne 
billeder, som du kan bruge som baggrund. 

BeiYISerk: Hvis du bruger et farvebillede, braender LightScribe 
det som et gratonebillede (monokromj . 
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6 Nar du er tilfreds med udseendet pa etiketdesignet, 
indsaetter du LightScribe-disken (etiketside nedad) i 
diskdrevsbakken og klikker derefter pa Udskriv. 

7 Fra menuen Disk-etiket vaelger du LightScribe 
12cm disk. 

8 Vaelg et kontrastniveau og klik derefter pa OK for at 
begynde braending af etiketten. 

Den anslaede tid for at fuldfore etiketten vises sammen 
med en statuslinie for at vise dig den tilbagevaerende 
tid. Du kan fortsaette med at arbejde pa pc'en, mens 
LightScribe braender etiketten. 

BeiYISerk: En pludseligt stmd eller vibration af pc'en under 

etiketteringsprocessen kan pavirke kvaliteten af etiketten. 



Ska pa skivetiketter med 

LightScribe dr en teknik for att enkelt skapa och branna 
exakta kvalitetsetiketter direkt pa skivor. Det enda du 
behover gora dr att branna skivan, vdnda pd den och 
branna igen. 

Du behover en LightScribe-kompatibel DVD-enhet pd 
datorn, CD- eller DVD-skivor med ett speciellt ytskikt 
samt programvaran for att branna etiketterna. 

En DVD-enhet som dr LightScribe-kompatibel anvdnder 
den optiska lasern i enheten for att branna etiketterna 
pd ett tunt bldckytskikt pd LightScribe-skivans etikettsida. 
Det finns inget black som kan smetas ut, inget papper 
som kan skrynklas och inget klister som kan lossna. 



ligtitScrityc? 



Du kdnner igen en LightScribe-skiva genom 
att det sitter en LightScribe-logotyp pd 
forpackningen och i mitten pd skivan. Din 
dator fungerar med olika versioner av LightScribe-skivor, 
men ndr nya versioner av skivorna lanseras mdste du 



CIREtT DISC LABELING 
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LightScribe 

uppdatera programvaran for din LightScribe-kompatibl 
DVD-enhet. Uppdateringarna finns att hdmta pd 
webbsidan HP Customer Care: 
http:/ / www.hp.com/ support 

Vanliga fragor 

• Vad behover jag for att kunna anvanda 
LightScribe? 

Om du vill kunna branna etiketter med LightScribe 
behover du tre saker: 

• En LightScribe-kompatibel DVD-enhet 

• Programvaran for LightScribe 

• LightScribe-skivor (sdljs separat) 



Skapa skivetiketter med LightScribe 



• Hur long tid tar det att branna en 
LightScribe-etikett? 

Hur lang tid det tar beror pa bildldget (utkast, normal 
eller bast) och hur stort omrade pa skivan som brdnns 
(ett smalt band med text, ett storre omrade med text 
eller hela ytan pa skivan). Om du vdljer utkast eller 
normal gar det snabbare att branna skivan men 
kvaliteten pa etiketten blir inte lika bra. Det gar 
dessutom snabbare att branna skivan om du endast 
valt att branna pa ett mindre omrade pa skivan. 

I programvaran for LightScribe, som du anvdnder for 
att branna etiketterna, far du en uppskattning pd den 
totala brdnningstiden ndr du startar brdnningen, och 
en forloppsindikator visar hur lang tid som dterstdr. 

• Var saljs LightScribe-skivor? 

LightScribe-skivor sdljs i storre datorbutiker och 
elektronikaffdrer. 



2 Skapa skivetiketter med LightScribe 
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Gar det att branna fargetiketter med 
LightScribe? 

Etiketterna som skapas med LightScribe dr i grdskala 
och liknar ett svart-vitt fotografi. Men LightScribe- 
tekniken utvecklas och ytterligare funktioner kommer 
att meddelas. 

Kan jag arbeta med datorn samtidigt som 
jag branner en LightScribe-etikett? 

Ja. Du behover inte overvaka brdnningsprocessen for 
LightScribe. Du kan arbeta med andra saker pd 
datorn under det att etiketten brdnns. 

Blir LightScribe-bilder med tiden blekare 
eller morkare om de utsatts for solljus? 

LightScribe-skivorna dr optimerade for att ge en 
hdllbar yta. Men med tiden kan ytan blekas. Bade for 
etikettens skull och for informationen pd skivan bor du 
undvika att utsdtta en skiva for direkt solljus. 



• Ar det farligt att ta pa ytan pa LightScribe- 
skivorna? 

Precis som med andra optiska skivor ar det inte farligt 
att ta pa ytan pa skivan. 

• Kan jag gora om en LightScribe-etikett? 

LightScribe-etiketten ar permanent och kan inte 
tas bort. 

• Vad bander om jag glommer att vanda pa 
skivan innan jag branner etiketten? 

Programvaran for LightScribe meddelar att skivan inte 
kanns igen och uppmanar dig att vanda pa skivan. 
Skivan maste placeras med etikettsidan nedat i DVD- 
enheten. 

• Ar en LightScribe-skiva varm eller farlig 
att ta i direkt efter att en etikett bar brants 
pa den? 

Nej. Du kan ta i en LightScribe-skiva direkt efter att 
brdnningsprocessen ar fdrdig. 
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Tips & Tricks 

Las igenom dessa rad och forslag innan du borjar: 

Med LightScribe finns inga granser for din 
kreativitet! Oavsett vilken form av etikett du vill 
skapa for CD- och DVD-skivor ger LightScribe-tekniken 
dig mojlighet att vara sa kreativ du vill. Du kan skapa 
professionella etiketter med screenkvalitet och designa 
dem precis som du vill ha dem. Brann personliga 
etiketter for din musik, familjealbumen eller 
hemvideoarkivet. 

Valj en design som passar ditt behov. 

Programvaran for LightScribe, som levererades med 
datorn, innehaller flera olika mallar som passar for 
manga olika tillfallen. 

Du kan avert skriva din egen text, anvanda 
foton eller egna designer. Med ditt vanliga 
program for bildhantering skapar du dina konstverk 
och sedan sparar du dem i formaten bitmapp, TIFF 
eller JPEG. I programvaran for LightScribe vdljer du 
filen som bakgrund och sedan logger du till texten 
du vill ha pa etiketten. 



Skapa skivetiketter med LightScribe 



3 



Gor dina CD- och DVD-skivor till pagaende 
arbeten. Du kan lagga till ny text och nya bilder (till 
exempel ytterligare sangtitlar eller filnamn) till en redan 
brand etikett. Du behover endast ladda designen som 
du anvdnde nar du brande etiketten, ta bort den 
befintliga texten och bilderna (for att undvika att 
informationen branns pd skivan igen) och sedan lagga 
till den nya informationen som du vill branna pd skivan. 

Forhandsgranska din etikett. Med funktionen 
Forhandsgranska (eller genom att skriva ut den pd 
papper) kan du se hur etiketten kommer att se ut, sd att 
du dr sdker pd att den blir som du vill. 

Brann dina etiketter snabbare. Om du vdxlar 
frdn laget Bdsftill Normal branns fdrre spar per 
millimeter och du far en luftigare etikett, och du minskar 
branningstiden. Du kan aven anvdnda mallarna Titel 
eller Innehall i stallet for Hela skivan. Eftersom 
etiketterna branns (frdn mittcirkeln) utdt i runda cirklar 
sd spar du tid genom att endast branna ett smalare 
omrdde pd skivan med mallarna Titel och Innehall. Det 
kan aven gd snabbare att branna text i cirklar jamfort 
med rak text. 

4 Skapa skivetiketter med LightScribe 
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Valj hog konstrast. Ett foto eller en bild med hog 
kontrast syns bdttre an en bild som bestdr av mjukare 
toner. Med funktionen for forhandsgranskning kan du se 
hur bilden kommer att se ut pd skivan. 

Fortsatt arbeta med datorn. Du kan anvdnda 
datorn for andra saker under det att etiketten branns. I 
LightScribe-programmet visas hur Idng tid som dterstdr 
for att branna designen. 

Undvik stotar eller vibrationer. Undvik att stota 
till datorn, eller utsdtta den for vibrationer, nar etiketten 
branns. 

Skapa en LightScribe-etikett 

Att branna en etikett med LightScribe dr inte samma sak 
som att branna data, musik eller bilder pd en skiva, utan 
en helt egen process. Beroende pd vilken version av 
LightScribe-programmet som du anvdnder kan du skapa 
etiketten fore eller efter att du brant filerna pd skivan. 

Obs! Nar du sk a branna en etikett maste du vanda pa skivan 
och placera den med etikettsidan nedat i DVD-enheten. 



En etikett kan vara en enkel lista med innehallet pa 
skivan, eller mer kreativ med bilder och bakgrunder. 

Du kan designa och skapa etiketter med InterVideo Disc 
Label eller Sonic Express Labeler. 

Obs! Sonic Express Labeler kan aven startas fran iTunes efter att 
du brant en data- eller ljud-CD. 

Skapa en etikett med 
InterVideo Disc Label: 

1 Klicka pa Start, Alia program, InterVideo 
DiscLabel och klicka sedan pa InterVideo 
Disc Label igen. 

2 Vdlj en mall fran menyn med mallar och klicka pa 
Tillampa. 

3 Dubbelklicka pa textrutan for titel, om den visas, 
och klicka pa Lagg till text. 

4 Skriv in texten i fonstret som oppnas och klicka 
sedan pa OK. 
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5 Ndr textrutan ar markerad (klicka i den en gang) 
kan du anvdnda verktygsfdltet for text for att andra 
teckensnitt, farg och andra textegenskaper. 

6 Dubbelklicka pd textrutan for listor, om den visas, 
eller klicka pd Lagg till lista om du vill lagga till 
en lista med innehdll i etiketten. 

7 Klicka pd Lagg till for att lagga till en rad i listan. 

8 Ndr du vill lagga till text for ett objekt, for du 
markoren over ndgon av rutorna (Titel, Artist eller 
Langd), klickar pd objektet och skriver in texten. 

9 Upprepa stegen 7 till 8 for alia objekt som du vill 
lagga till i listan. 

10 Klicka pd OK nar du dr klar med listan. 

1 1 Vdlj bakgrund for en skivetikett. 

• Klicka pd Tema i menyn och vdlj en av 
bakgrundsbilderna. Klicka pd Tillampa. 

Eller 



Skapa skivetiketter med LightScribe 



• Klicka pa Redigera bakgrund och sedan pa 
Andra bakgrund om du vill lagga till en 
bakgrundsbild till etiketten. Folj instruktionerna 
som visas pa skarmen for att bldddra till och vdlja 
en bildfil. InterVideo Disc Label kan hantera 
bildfiler i formaten .jpg, .bmp och .png. 

Obs! Om du anvander en bakgrundsbild eller ett tema i farg 
kommer dent att brannas som en bild i graskala 
(monokrom). 

12 Klicka pd Ldgg till bild och folj instruktionerna som 
visas pd skarmen for att bldddra till och vdlja en 
bildfil. 

13 Klicka pd och dra bilden till omrdde ddr du vill att 
den ska visas pd etiketten. Om du klickar och drar i 
hornen eller sidorna pd bilden kan du andra storlek 
pd den. 

Obs! Om du vill ta bort en bild klickar du pa den och trycker 
sedan pa Delete pa tangentbordet. 

14 Ndr du dr nojd med hur etiketten ser ut klickar du pd 
LightScribe Skriv ut. 



6 Skapa skivetiketter med LightScribe 
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15 Klicka pd Skriv ut, mata in LightScribe-skivan 
(med etikettsidan neddt) i skivenheten och klicka 
sedan pd OK. 

En forloppsindikator visas samt den beraknade tiden for 
att skapa etiketten. Du kan arbeta med annat pd din 
dator under det att etiketten branns. 

Obs! Om du stoter till datorn eller utsatter den for vibrationer 
under processen kan det paverka etikettens kvalitet. 

Skapa en etikett med 
Sonic Express Labeler: 

1 Klicka pd Start, vdlj Alia program, 
Sonic RecordNow! och klicka sedan pd 
Express Labeler. 

Obs! Express Labeler kan oppnas inifran RecordNow! genom 
att klicka pa Etikettera skiva. 

2 Steg 7: Kontrollera att Skivetikett ar markerat i Valj 
projekt. 

3 Klicka pd Text och skriv in Titel och Undertitel. 



4 Klicka pa Ny for varje rad med beskrivning av 
innehdllet som du vill lagga till, skriv in beskrivningen 
och klicka pa OK ndr du dr fdrdig. 

5 Vdlj en mall for etiketten genom att klicka pa Layout 
och vdlja en layout. 

6 Om du vill kan du vdlja en bakgrund genom att 
klicka pd Bakgrund. Vdlj ndgon av bakgrunderna 
eller klicka pd Mer om du vill anvdnda en egen bild 
som bakgrund. 

Obs! Om du anvander en bakgrundsbild i farg kommer den 
att brannas som en bild i graskala (monokrom). 

7 Ndr du dr ndjd med hur etiketten ser ut matar du in 
en LightScribe-skiva (med etikettsidan neddt) i 
diskenheten och klickar pd Skriv ut. 

8 I menyn Skivetikett vdljer du LightScribe 
12 cm skiva. 

9 Vdlj kontrastnivd och klicka sedan pd OK for att 
starta brdnningsprocessen. 
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Den berdknade tiden for att slutfdra processen visas, 
samt en fdrloppsindikator som visar hur Idng tid som 
dterstdr. Du kan arbeta med annat pd din dator under 
det att etiketten brdnns. 

Obs! Om du stoter till datom eller utsatter den for vibrationer 
under processen kan det paverka etikettens kvalitet. 

Skapa en etikett efter att ha brant en 
skiva med iTunes: 

iTunes fungerar med Sonic Express Labeler sd att du kan 
brdnna etiketter pd data- och ljudskivor. Spellistan som 
du skapar i iTunes importeras automatiskt till Express 
Labeler for att du enkelt ska ha tillgdng till informationen 
ndr du vill skapa en LightScribe-etikett. 

Obs! Om du vill anvdnda Express Labeler via iTunes maste 
ljudsparen i spellistan fa plats pa en CD. 

1 Klicka pd Start, Alia program, iTunes och 

klicka pd iTunes igen. 

2 Brdnn en data- eller ljudskiva med iTunes. Ndr 
brdnningsprocessen dr klar klickar du pd Ja i 
fdnstret Skapa LightScribe-etikett. 



Skapa skivetiketter med LightScribe 
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3 Steg 1 : Kontrollera att Skivetikett ar markerat i Valj 
projekt. 

4 Valj en mall for etiketten genom att klicka pa Layout 
och valja en layout. 

Obs! Olika layouter visar olika mycket information om 

spellistan. Vissa visar endast titel i sparlistan och andra 
visar titel och aven namn pa sparet. Du kan redigera 
informationen som visas i spellistan genom att klicka pa 
Text och oppna fonstret for att redigera text. 

5 Om du vill kan du valja en bakgrund genom att klicka 
pa Bakgrund. Valj nagon av bakgrunderna eller 
klicka pa Mer om du vill anvdnda en egen bild som 
bakgrund. 

Obs! Om du anvander en bakgrundsbild i farg kommer den 
att brannas som en bild i graskala (monokrom). 



8 Skapa skivetiketter med LightScribe 
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6 Ndr du dr nojd med hur etiketten ser ut matar du in 
en LightScribe-skiva (med etikettsidan neddt) i 
diskenheten och klickar pd Skriv ut. 

7 I menyn Skivetikett vdljer du LightScribe 
12 cm skiva. 

8 Valj kontrastnivd och klicka sedan pd OK for att 
starta brdnningsprocessen. 

Den berdknade tiden for att slutfora processen visas, 
samt en forloppsindikator som visar hur Idng tid som 
dterstdr. Du kan arbeta med annat pd din dator under 
det att etiketten brdnns. 



Obs! Om du stoter till datorn eller utsatter den for vibrationer 
under processen kan det paverka etikettens kvalitet. 



